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 FEATURES

MOSSwall® è un lichene naturale stabilizzato che può essere utilizzato solo in ambienti interni. Si 
mantiene fresco e morbido assorbendo l’umidità esistente nell’ambiente. Sfumature e variazioni di 
colore sono caratteristiche del prodotto naturale.

MOSSwall® is a natural stabilized lichen which can be used indoors only. It keeps its freshness and 
softness by absorbing moisture existing in the environment.  The shades and color variations are 
natural characteristics of the product.

100% NATURAL

MOSSwall® è un prodotto brevettato da VERDE PROFILO® nel 2009.

MOSSwall® is patented by VERDE PROFILO® since 2009.

MOSSwall® è un prodotto fatto in Italia.

MOSSwall® is Made in Italy.

MOSSwall® è certificato al fuoco da primario istituto italiano di certificazioni. Classificazione di reazione 
al fuoco secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0 - USA certificazione ASTM E 84:2003, 
CLASSE A.

MOSSwall®  is certified for fire by a main Italian certification institute. Classification of reaction to fire 
according to the UNI EN 13501-1: 2009   B-s2, d0 - USA certification ASTM E 84:2003, CLASSE A.

MOSSwall® è antistatico.

MOSSwall® is antistatic.

MOSSwall® è un prodotto fatto a mano.

MOSSwall® is handmade.

MOSSwall® è un prodotto garantito 5 anni dalla data di acquisto.

MOSSwall® has a 5 year guarantee since the date of purchase.



MOSSwall® non è adatto per uso esterno.

MOSSwall® is not for outdoor use.

MOSSwall® ha proprietà certificate di assorbimento acustico. Attribuita, secondo la norma UNI EN 
ISO 354:2003 - 11654:1998.

MOSSwall® has a certificate sound absorption rate. Attributable, according to the UNI EN ISO 
354:2003 - 11654:1998.

MOSSwall® è antibatterico all’origine ed è un ambiente ostile alla riproduzione di insetti. Rapporto di 
prova nr. TEC 1990706284.

MOSSwall® does not originally present bacteria and it is a very hostile environment for the reproduction 
of insects. Test certificate nr. TEC 1990706284.

MOSSwall® non cresce.

MOSSwall® does not grow.

Per un corretto mantenimento di MOSSwall® , deve essere assicurato un tasso di umidità relativa pari 
al 40-50%. (Il livello adeguato al benessere dell’uomo).

A relative Humidity level of at least 40-50% must be ensured (the level  is the one needed for the 
human wellbeing). 

MOSSwall® non deve essere esposto alla luce diretta del sole o agenti atmosferici. Può anche essere 
collocato in ambienti senza luce naturale.

MOSSwall® does not like direct sunlight. It can be used in room with no natural light.

MOSSwall® non ha bisogno di acqua. Non spruzzare e non sciacquare.

MOSSwall®  does not needs water. Do not spray or wash it.
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  COLOURS

OCEAN

84 CASSIS 86 IRIS 85 LAVANDER

88 AUBERGINE 53 ERICA 67 MAUVE 64 PISTACHIO 66 GREEN PEPPER

FOREST

87 EUCALIPTUS 70 THYMUS

55 WASABI

54 MINT
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 DESERT

72 PAPRIKA 57 RED PEPPER 60 CURRY

51 SAFFRON 81 ANICE 63 PINK PEPPER

62 SESAME 65 CINNAMON

N NATURAL B BLACK

NEUTRAL

G GREY

95 WASABI 96 NATURAL 

FU
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O
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N NATURAL Z ZENZERO
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SCHEDE TECNICHE
 DATA SHEET

verdeprofilo.com/en/mosswall

MOSSwall®
PANNELLO MOSSwall®

MW01:
Box composed by 4 panels
Scatola composta da 4 pannelli

MW02:
Box composed by 1 panel
Scatola composta da 1 pannello

Insert for panel fixing
Inserto per fissagio pannello

Cutting lines detail
Dettaglio linee di taglio

Locking system detail for joining the 
panels
Dettaglio aggancio maschio/femmina

Limited thickness
Spessore limitato

MW01:
Panel 40x60 cm in galvanized steel sheet covered 
permanentely with PVC film. Thickness 6/10.
MW02:
Same composition of MW01 but panel designed 
for cutting lines and for wall finishing. 

MW01:
Pannello 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato, 
rivestita in modo permanente con film PVC. 
Spessore 6/10.
MW02:
Stessa composizione di MW01 ma pannello 
predisposto per linee di taglio e per la finitura delle 
pareti.
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MOSSwall® ACOUSTIC
MW01: 
Box composed by 4 panels
Scatola composta da 4 pannelli

Perforated Panel 40x60 cm in galvanized steel 
sheet covered permanentely with PVC film. 
Thickness 6/10.

Certificated for Sound Absorbing with a 
coefficient α 0,70

Pannello forato 40x60 cm in lamiera di acciaio 
zincato, rivestita in modo permanente con film PVC. 
Spessore 6/10.

Certificato per fonoassorbenza fino a un 
coefficiente α 0,70.

Perforated MOSSwall® panel
Pannello forato MOSSwall®

Sound-absorbing mattress
Materassino fonoassorbente

Single upright
Montante singolo

Double upright
Montante doppio

SYSTEM COMPOSITION - COMPONENTI SISTEMA

MOUNTING SYSTEM - SISTEMI DI MONTAGGIO
WALL MOUNTING - PARETE A MURO

SUBSTRUCTURE / SOTTOSTRUTTURA:
PRODUCT FEATURES
Substructure system to realize a wall mounting 
covered with MOSSwall® panel 40x60 cm in 
galvanized steel sheet covered permanentely with 
PVC film.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Sottostruttura per realizzare pareti muro rivestite con 
pannelli MOSSwall® 60x40 cm in lamiera di acciaio 
zincato, rivestita in modo permanente con film PVC.

ALL METAL FINISHES
ARE AVAILABLE IN WHITE AND DARK BROWN COLORS

Layout - Schema di posa

Prospect - Prospetto

TUTTE LE FINITURE METALLICHE 
SONO DISPONIBILI IN COLORE BIANCO E MARRONE

MNT 120: 11 cm 120 cm 1.20 kg 2 pz.

MNT 160: 11 cm 160 cm 1.60 kg 2 pz.

MNT DOPPIO 120: 11 cm 120 cm 2.40 kg 2 pz.

MNT DOPPIO 160: 11 cm 160 cm 3.19 kg 2 pz.

MNT CARTER 120: 3.5 cm 120 cm 0.576 kg 2 pz.

MNT CARTER 160: 3.5 cm 160 cm 0.768 kg 2 pz.

W L
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MOUNTING SYSTEM - SISTEMI DI MONTAGGIO
ROOM DVIDER - PARETE A SPINTA

SUBSTRUCTURE / SOTTOSTRUTTURA:
PRODUCT FEATURES
Substructure system to realize room divider covered 
with MOSSwall® panel 40x60 cm in galvanized 
steel sheet.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Sottostruttura per realizzare pareti divisorie rivestite 
con pannelli MOSSwall® 60x40 cm in lamiera di 
acciaio zincato.

ALL METAL FINISHES
ARE AVAILABLE IN WHITE AND DARK BROWN COLORS

TUTTE LE FINITURE METALLICHE 
SONO DISPONIBILI IN COLORE BIANCO E MARRONE

MNT 120: 11 cm 120 cm 1.20 kg 2 pz.

MNT 160: 11 cm 160 cm 1.60 kg 2 pz.

MNT DOPPIO 120: 11 cm 120 cm 2.40 kg 2 pz.

MNT DOPPIO 160: 11 cm 160 cm 3.19 kg 2 pz.

MW - Z: 8 cm 120 cm 1.44 kg 2 pz.

MW - MNT - AC-
CESSORI:

2 pz.

Adjustable Feet 
Piedino

0.04 kg

Junction Element
Giunto

0.168 kg

End Element
Terminale

0.04 kg

MNT CARTER 120: 3.5 cm 120 cm 0.576 kg 2 pz.

MNT CARTER 160: 3.5 cm 160 cm 0.768 kg 2 pz.

W L

Layout - Schema di posa

Prospect - Prospetto

MOUNTING SYSTEM - SISTEMI DI MONTAGGIO
FREESTANDING WALL - PARETE AUTOPORTANTE

SUBSTRUCTURE / SOTTOSTRUTTURA:
PRODUCT FEATURES
Substructure system to realize freestanding wall up 
to 160 cm high covered with MOSSwall® panel 
40x60 cm in galvanized steel sheet.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Sottostruttura per realizzare pareti autoportanti di 
altezza variabile fino a 160 cm rivestite con pannelli 
MOSSwall® 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato.

ALL METAL FINISHES
ARE AVAILABLE IN WHITE AND DARK BROWN COLORS

Layout - Schema di posa

Prospect - Prospetto

TUTTE LE FINITURE METALLICHE 
SONO DISPONIBILI IN COLORE BIANCO E MARRONE

MNT 120: 11 cm 120 cm 1.20 kg 2 pz.

MNT 160: 11 cm 160 cm 1.60 kg 2 pz.

MNT DOPPIO 120: 11 cm 120 cm 2.40 kg 2 pz.

MNT DOPPIO 160: 11 cm 160 cm 3.19 kg 2 pz.

MW - B: 60 cm 45 cm 13.0 kg 2 pz.

MNT CARTER 120: 3.5 cm 120 cm 0.576 kg 2 pz.

MNT CARTER 160: 3.5 cm 160 cm 0.768 kg 2 pz.

MW - TOP 60: 3.5 cm 60 cm 0.288 kg 2 pz.

MW - TOP 120: 3.5 cm 120 cm 0.576 kg 2 pz.

W L
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MOSSwall® FUSION

PRODUCT FEATURES
Panel 40x60 cm in galvanized steel sheet covered 
permanentely with PVC film. Thickness 6/10.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Pannello 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato, 
rivestita in modo permanente con film PVC. 
Spessore 6/10.

MW01:
Box composed by 4 panels
Scatola composta da 4 pannelli

MW02:
Box composed by 1 panel
Scatola composta da 1 pannello

Cutting lines detail
Dettaglio linee di taglio

Locking system detail for joining 
the panels
Dettaglio aggancio maschio/
femmina

Lateral detail
Dettaglio laterale

MW01: 40 cm 60 cm

MW01: 2.4 kg

W L

MW01 MW02

NEMUS BOISERIE

PRODUCT FEATURES
Panel 40x60 cm in galvanized steel sheet covered 
permanentely with PVC film. Thickness 6/10. 
Boiserie fixed to the panels by magnets.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Pannello 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato, 
rivestita in modo permanente con film PVC. 
Spessore 6/10. Boiserie fissate al pannello con 
calamite.

NEMUS: 
Box composed 
by 4 panels with 
same colors 

Scatola composta 
da 4 panelli con 
identica finitura

NEMUS 01: 40 cm 60 cm

NEMUS 02: 40 cm 60 cm

NEMUS 03: 40 cm 60 cm

NEMUS 04: 40 cm 60 cm

NEMUS 05: 40 cm 60 cm

NEMUS 06: 40 cm 60 cm

NEMUS 07: 40 cm 60 cm

W L

ALL PANELS AVAILABLE IN COLORS:
NATURAL OR ZENZERO

FINITURE LEGNO:
NATURALE O ZENZERO
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NEMUS APPLIQUE

PRODUCT FEATURES
Panel 40x60 cm in galvanized steel sheet covered 
permanentely with PVC film. Thickness 6/10. 
Flexible strip LED with constant 24V DC IP-40 
3000K 19.9W/mtBox composed by 1 Applique.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Pannello 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato, 
rivestita in modo permanente con film PVC. 
Spessore 6/10. Strip roll LED con tensione 
costante 24V DC IP-40 3000K 19.9 W/mtScatola 
composta da 1 Applique.

NEMUS APPLIQUE 60: 40 cm 60 cm w 4.8 kg

W L

NEMUS APPLIQUE 120: 40 cm 120 cm w 9.8 kg

DESIGN BY ARCHITECT I. BRIOSCHINEMUS APPLIQUE 60 NEMUS APPLIQUE 120

NEMUS STRIPS

PRODUCT FEATURESPanel 40x60 cm in 
galvanized steel sheet covered permanentely with 
PVC film. Thickness 6/10. Boiserie fixed to the 
panels by natural glue.Box composed by 4 panels 
of the same type.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTOPannello 
60x40 cm in lamiera di acciaio zincato, rivestita in 
modo permanente con film PVC. Spessore 6/10. 
Boiserie fissate al pannello con collante naturale.
Scatola composat da 4 pannelli dello stesso tipo.

ALL PANELS AVAILABLE IN COLORS:
NATURAL OR ZENZERO

FINITURE LEGNO:
NATURALE O ZENZERO

DESIGN BY ARCHITECT I. BRIOSCHI

NEMUS 08: 40 cm 60 cm w 2.6 kg

W L

NEMUS 09: 40 cm 60 cm w 2.6 kg

NEMUS 08 NEMUS 09
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ROUND

PRODUCT FEATURES
Plastic support covered in MOSSwall®
Steel sheet support for the fixing directly to the 
wall or to the panels.Illumination available only for 
Semisphere of 40 cm of diameter.Flexible strip LED 
with constant voltage 700mA IP-20 3000K 27.7 W/
mt Box composed by 1 MOSSwall® Round 40 or 1 
MOSSwall® Round 30, 1 MOSSwall® Round 25 
and 1 MOSSwall® Round 20.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Supporto plastico rivestito in MOSSwall®
Supporto metallico per il fissaggio a muro o 
ai pannelli. Illuminazione disponibile solo per le 
semisfere diametro 40 cm. Strip LED con tensione 
costante 700mA IP-20 3000K 27.7 W/mt.
Scatola composta da 1 MOSSwall® Round 40 o 1 
MOSSwall® Round 30, 1 MOSSwall® Round 25 e 
1 MOSSwall® Round 20.

MOSSwall®Round 40:  40 cm

MOSSwall®Round 30:  30 cm

MOSSwall®Round 25:  25 cm

MOSSwall®Round 20:  20 cm

NEMUS PENSILE

PRODUCT FEATURES
Natural wood 40x60 cm and 40x120 cm. Box 
composed by 1 wall unit.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Legno naturale 60x40 cm e 120x40 cm. Scatola 
composta da 1 Pensile.

DESIGN BY ARCHITECT I. BRIOSCHI

NEMUS PENSILE 60

FRONT VIEW/VISTA FRONTALEHORIZONTAL SECTION/SEZIONE ORIZZONTALE

NEMUS PENSILE 120

NEMUS PENSILE 60: 40 cm 60 cm

NEMUS PENSILE 120: 40 cm 120 cm
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ALL PANELS AVAILABLE IN COLORS:
NATURAL OR ZENZERO

FINITURE LEGNO:
NATURALE O ZENZERO


